est d’autant plus rapide.

: es a tel pmnt que certams pliotes sont méme
devenus des pilotes de compétitions classés. Suite aux
‘nombreux courriers qui nous sont parvenus, Nous
demandant d’électrifier ce modéle, nous avons exaucé
ce voeu avec I’ Elektro-Filius. Avec cette version
électrique, la durée d’apprentissage en vol est
rallongée, du fait du moteur, et la maitrise du modeéle

Caractéristiques techniques
Envergure: 1.800 mm
Longueur fuselage: 1.000 mm
Surface alaire: env. 27 dm2
Poids: env. 1000 g
Charge alaire:  a partir de 37 g/dm2
Profil aile: Jedelsky

Mon Conseil: \
‘Super Combo
[ Réf. Cde 26 4113
| Boite de con. E-Filius

+ Accus

* Verriere
« Capot moteur _
. NO'{ICE de mont:

= 4 ’.
Pour I’équipement radic
2 servos:MS 12 BB

pour !%dlrechon et
1 Softswitch 45 BEC

;_Eﬁ@mepﬁ Micro 5/7 41 %z b.ex. - Rét.
1 Ensemble de propulsion Permax 450 ~ Réf. 33 2496

avec hélice repliable 7 x 3 et cone
1 accu de propulsion 5/1000 mAh

Réf. 15 5338

Pour la charge des accus de propulsion[ de I'é

éventuellement de la réception, vous a

1 chargeur rapide RTB-DP =
ou

1 chargeur Combilader 5/700 Réf. 14 5541
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